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碳纖維+奈米結晶配方:  

FURUTECH 105-D NCF 旗艦級電源插座蓋板 

 

105-D NCF 是日本 FURUTECH 最新發表的旗艦級電源插座蓋板，除了碳纖維(Carbon Fiber)材質外，還加入了

許多新的技術與配方，讓其效果進化到一個全新的境界。從 105-D NCF 的結構圖我們可以看到，其為四層的複

合式結構所組成，最上層與最底層為 NCF 3K 碳纖維，中間夾有 NCF 樹脂層(NCF Resin)及全新的阻尼層(Neo 

Damper)，這樣的組成方式是 FURUTECH 經過不斷研究與測試得到的最佳成果。 

Nano Crystal² Formula (NCF)「奈米結晶配方」為 FURUTECH 近來最重要的研發成果，其為一種特殊的結晶粉

末(Powder)材質，其具有兩個活躍(active)的屬性：包括了能產生負離子以減少靜電及將熱能轉換成遠紅外線，讓

其成為絕佳的電子與機械上的阻尼材質，並強化

了震動吸收效果，NCF 將 FURUTECH 純淨傳導

訊號( Furutech Pure Transmission signal)的理

念提升到一個全新的境界。全新的阻尼層(Neo 

Damper)為 FURUTECH 在日本全新開發，對處

理振動極為有效的複合式阻尼材料，其可以有效

消除電源中機械震動與電子噪音的干擾，進而提

升聲音表現。 
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2017 年 CES 上 FURUTECH 展出全新 NCF 配方產品系列。 

 

FURUTECH 105-D NCF 電源插座蓋板 

可適用 FURUTECH GTX-D NCF / GTX-D / FPX 系列電源插座(雙座版本)。 

不鏽鋼螺絲尺寸: M4 x 12mm (L) 

本體尺寸: 74 x 118.5 mm±0.2mm (t: 4.2mm ± 0.1mm) 

總代理 仲敏: http://www.geniusloci.com.tw/ 

Furutech: http://www.furutech.com/ 
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